noe2co

RECYCLING

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NAECO RECYCLING, S.L. Fecha de revisién: 19/09/2025

NAECO RECYCLING, S.L. recomienda la lectura de esta Ficha de Datos de Seguridad,
gue contiene informacion relevante en cuanto a las caracteristicas del material y las
precauciones a tener durante su utilizacion.

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1. Identificacion del producto

Sustancia: Polipropileno Reciclado.
Nombre comercial: cPP-CPT20.

1.2. Usos pertinentes del producto

Materia prima en la fabricacion de articulos de plastico.

1.3. Datos del proveedor

NAECO RECYCLING, S.L. B-74385840. C/ BATERIAS DE COK, S/N. POLIGONO INDUSTRIAL
VALNALON. 33930 LANGREO (ASTURIAS). E-mail: recycling@naeco.com

1.4. Teléfono de emergencia
TLF: +34 984 991 053

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion conforme al Reglamento (CE) 1272/2008:
El polipropileno reciclado no es una sustancia peligrosa segun el Reglamento 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro: Ninguno.

Palabra de advertencia: Ninguno.

Indicaciones de peligro: La mezcla no cumple los criterios para su clasificacion.
Consejos de prudencia: No asignado.

Informacién suplementaria que debe figurar en la etiqueta: Ninguno.
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2.3. Otros peligros

Contacto con los Ojos: Tanto el sélido como el polvo del producto pueden producir irritacion o lesidn
en la cérnea por accidon mecanica. Temperaturas elevadas pueden generar vapores en concentracio-
nes suficientes para causar irritacion en los ojos. Los efectos pueden incluir malestar y rojez.

Contacto con la Piel: El contacto prolongado no produce irritacion en la piel. En condiciones de
proceso normales, el material se calienta a elevadas temperaturas; el contacto con el material fundido
puede causar quemaduras.

Absorcién por la Piel: No se prevén efectos nocivos por la absorcion a través de la piel.

Inhalacidén: No es probable que una Unica exposicién al polvo cause efectos adversos. Los vapores
liberados durante el procesamiento térmico pueden producir irritacion respiratoria.

Ingestion: Toxicidad por via oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestion de cantidades
pequenas. Puede causar una obstruccion en caso de ingestion.

Riesgos no usuales de Fuego y Explosion: El transporte neumatico y otras operaciones de mante-
nimiento mecadnico pueden generar polvo combustible. No debe permitirse la acumulacién de polvo
para evitar riesgo de explosiones. Este producto desprende un humo muy denso al ser incinerado en
defecto de oxigeno.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS
COMPONENTES

3.1. Mezclas

Polipropileno reciclado a partir de fuentes post-consumo y/o post-industriales.

Puede ir coloreado, merced a pigmentos organicos y/o inorganicos. NAECO RECYCLING, S.L. no
utiliza pigmentos clasificados como peligrosos, pero no puede garantizar que trazas de este tipo de
sustancias se encuentren presentes dado el origen residual de las materias primas empleadas.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales: Las personas que acudan a facilitar primeros auxilios deben prestar
atencion a su seguridad y utilizar las protecciones individuales recomendadas segun el epigrafe 8.

Contacto con los Ojos: Se recomienda lavar con abundante agua. Puede causar herida por acciéon
mecanica.

Contacto con la Piel: Si el material esta en granza, no genera toxicidad, se elimina lavando con jabdn
y agua. Si el material fundido entra en contacto con la piel, no aplicar hielo, sino enfriar con agua he-
lada o chorro de agua abundante. No tratar de separar el material de la piel. La separacion puede dar
lugar a dano grave en el tejido.
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Inhalacidén: Respirar aire fresco si ha inhalado el humo producido por sobrecalentamiento o combus-
tion. Cuando los sintomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.

Ingestion: Si se ingiere, solicitar atencion médica. Puede causar bloqueo gastrointestinal. No adminis-
trar laxantes. No inducir al vémito si no es bajo supervision médica.

4.2. Principales sintomas y efectos, aguados y retardados

El material fundido puede causar heridas en su contacto con la piel.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales
que deban dispensarse inmediatamente

Tratatamiento sintomatico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extincion adecuados

Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo quimico. Extintores de anhidrido carbdni-
co. Espuma.

5.2. Peligros especificos derivados de la mezcla

Productos de combustidén peligrosos: Durante un incendio, el humo puede contener el material origi-
nal junto a productos de la combustidén de composicién variada que pueden ser téxicos y/o irritantes.
Entre los productos de combustidon podria haber, entre otros, mondxido de carbono (CO).

Riesgos no usuales de Fuego y Explosién: El transporte neumatico y otras operaciones de mante-
nimiento mecanico pueden generar polvo combustible. No debe permitirse la acumulacién de polvo
para evitar riesgo de explosiones. Este producto desprende un humo muy denso al ser incinerado en
defecto de oxigeno.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Procedimientos de lucha contra incendios: Mantener a las personas alejadas. Acotar el fuego e im-
pedir el acceso innecesario. Humedecer bien con agua para gue se enfrie y evitar que vuelva a incen-
diarse. Si el material estd fundido, no aplicar chorro de agua directo. Usar agua finamente pulverizada
o espuma. Enfriar los alrededores con agua para localizar la zona de juego. Para pequefos fuegos se
pueden usar extintores manuales de polvo seco o de anhidrido carbdnico.

Equipo de proteccidén especial para el personal de lucha contra incendios: Utilizar equipo de res-
piracion auténomo de presion positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra
incendios, chaquetdn, pantalones, botas y guantes). Si el equipo protector de incendios no esta dis-
ponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un sitio protegido o una distancia de seguridad.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de
emergencia

El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caida por suelo resbaladizo. Usar el equipo de
seguridad apropiado.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la entrada en el suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o aguas subterrdneas. Ver seccion
12.

Se recomienda gque el lugar donde se va a manipular el material y/o a realizar la descarga sean zonas
pavimentadas.

Disponer de sistemas de control en los sistemas de evacuacidn de aguas pluviales.

Contar con sistemas de control en toda la fabrica para evitar que posibles microparticulas lleguen al
medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Confinar el material derramado si es posible y recoger por medios mecanicos. Se deberd recoger en
recipientes adecuados y debidamente etiguetados. Ver seccion 13.

7- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Utilizar con una ventilacién adecuada. Mantener fuera del alcance de chispas y calor. No fumar ni
tener llamas abiertas o fuentes de ignicion en areas de manipulacion y almacenamiento. El manejo
seguro del producto requiere un buen orden y limpieza, asi como control del polvo. Los transportes
neumaticos y otras operaciones de manipulacion mecanica pueden generar polvo combustible. Para
minimizar el riesgo potencial de explosiones por combustion del polvo, aislar y conectar a tierra el
equipamiento eléctrico y evitar la acumulacién de polvo. El polvo puede arder por descarga estatica.
No permita que el producto fundido entre en contacto con los ojos, piel o ropa. Evitar la inhalaciéon
de humos y vapores del proceso. Ver seccion 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles
incompatibilidades

Almacenar de acuerdo con las buenas practicas de fabricacion. Se recomienda almacenamiento en
interior, en lugar fresco y seco. Evitar la exposicion directa a la luz solar o a la luz ultravioleta.

7.3. Usos especificos finales

Fabricacion de articulos de plastico.
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8. PROTECCION INDIVIDUAL

8.1. Parametros de control

No se encuentran establecidos parametros de control para esta sustancia.

8.2. Controles de exposicion

Usar ventilacion de extraccion. Una ventilacion general deberias ser suficiente para la mayor parte
de las operaciones. Con ella se evita la acumulacidn de vapores y gases tanto en su almacenamiento
COMO en su procesamiento.

8.3. Medidas de proteccion individual

Proteccidén de ojos y cara: Utilizar gafas de seguridad con proteccidn lateral o bien gafas de tipo
aviador (goggles) conforme a norma EN 166 o equivalente. Tenga accesible fuentes de agua para po-
sibles irritaciones en los 0jos o presencia de cuerpos extrafios tras el manejo del producto a granel.

Proteccidn de la piel: El contacto con la piel debe restringirse al minimo. Se recomienda el uso de
guantes, si bien los guantes de proteccién quimica no tendrian por qué ser necesarios. La funciéon de
los guantes serd la de proteccion contra lesiones mecanicas o para proteccion térmica cuando sea
necesario. En cuanto al resto del cuerpo, se recomienda portar ropa limpia que cubra todo el cuerpo,
sin que ésta deba reunir caracteristicas especiales.

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Estado fisico: Particulas

Color: Negro

Olor: Tenue. Caracteristico del tipo de material.
Temperatura de fusion: 150-170 °C

Densidad relativa: 0,90 - 0,96

Solubilidad en agua: Despreciable

Temperatura de descomposicion: 350 - 360 °C aprox.

Microparticulas: <1%

NOTA: Los datos incluidos en este apartado son valores tipicos y no constituyen especificaciones.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad

Sin datos conocidos.

10.2. Estabilidad quimica

El producto es estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No aplicable.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Cercania a chispas, llamas, fuentes de calor o a agentes oxidantes.

10.5. Materiales incompatibles

Sin datos conocidos.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

La descomposicion térmica o por combustion dara lugar a distintos productos en funciéon de la tem-
peratura, la disponibilidad de oxigeno y la presencia de otras sustancias en el entorno. Los humos
pueden ser irritantes y/o toxicos, pudiendo contener mondxido de carbono (CO).

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE)
n2122/2008

No se dispone de datos, si bien puede indicarse que:
- La ingestion de cantidades relevantes puede dar lugar a obstruccion intestinal.
- Los vapores liberados durante el procesamiento podrian resultar irritantes.

- El contacto con la piel o los ojos puede producir lesiones de tipo mecanico, o bien quemaduras si se
encuentra fundido o a alta temperatura.

11.2. Informacion relativa a otros peligros

No se dispone de datos.
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12. INFORMACION ECOLOGICA
12.1. Toxicidad

Toxicidad para peces. El producto flota y no es soluble en agua, no se espera toxicidad para organis-
mos acuaticos. No obstante, por su formato granulado puede ser tragado y provocar efectos adver-
SOS en organismos acuaticos y aves marinas por causas mecanicas.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Se espera que el producto sea inerte en el medio ambiente. No se espera biodegradabilidad aprecia-
ble, si bien bajo la accidn de la radiacion solar sufrird fotodegradacion. En estaciones depuradoras se
eliminara facilmente por separacion mecanica.

12.3. Potencial de bioacumulacion

Debido a su peso molecular elevado, no se prevé su bioacumulacion.

12.4. Movilidad en el suelo

En ambiente terrestre, se espera que el material permanezca en el suelo. En ambiente acuatico, se
espera que el material flote.

12.5. Resultados de valoracion PBT y mPmP

No aplica.

12.6. Propiedades de la alteracion endocrina

No aplica

12.7. Otros efectos adversos

No aplica

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto no contaminado

Puede eliminarse por reciclaje mecanico, reciclaje quimico o por valorizacién energética. Segun el
pais, también es posible su depdsito en vertedero.

Producto contaminado

Las opciones son las mismas, si bien se requiere de una evaluaciéon previa del grado de contamina-
cion y sus caracteristicas. En cualquier caso, los medios de eliminacion deben cumplir las normativas
aplicables.

En caso de duda dirigirse a los organismos competentes.
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Numero ONU o numero ID

No clasificado como mercancia peligrosa para transporte.
Permitido su envio por correo.

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplica.

14.3. Clase de peligro para el transporte

No aplica.

14.4. Grupo de embalaje

No aplica.

14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplica.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplica.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de OMI

No aplica.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamento REACh (CE) N2 1907/2006: Los polimeros estdn exentos de registro en el sistema
REACh. En cuanto a los aditivos que pudieran afadirse por parte de NAECO RECYCLING, S.L., este
producto contiene exclusivamente compuestos que estan en la lista de sustancias prerregistradas o
exentas de registro.

NOTA: Las afirmaciones anteriores sobre el registro de la sustancia se proporcionan de buena fe y se suponen exactas. No obs-
tante, no se ofrece garantia alguna, ni expresa ni implicita. Es obligacién del comprador/usuario asegurarse de que comprende
correctamente el estatus normativo de este producto.

16. OTRA INFORMACION

La informaciéon contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad se basa en el estado actual de nues-
tros conocimientos. Se describen los productos para su seguridad, sin que constituya garantia alguna
de propiedades concretas o contra una manipulacion incorrecta o una aplicacion inadecuada de las
medidas de prevencion.

NAECO RECYCLING, S.L. recomienda el estudio detallado de esta Ficha. En caso de duda el consu-
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midor deberd consultar con un especialista con el fin de conocer los riesgos asociados al producto y
comprender los datos de esta Ficha.

Es responsabilidad del usuario asegurar que sus actividades cumplen con la legislacién en vigor, asi
como determinar que las condiciones de uso de este producto son seguras.

En caso de duda sobre la vigencia de esta Ficha de Datos de Seguridad, péngase en contacto con
nosotros vy solicite la informacién actualizada.

© 2024 NAECO RECYLING, S.L.
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